ARSTY e

Nazev vyrobku:
Arstyl® stropni, soklové listy, pilastry, rozety.

Vlastnosti materidlu: tvrdd, Zlutd polyuretanovd péna s vysokou hustotou, setrné k Zivotnimu
prostfedi. Vodé odolny materidl, 100% recyklovatelny.

Hustota: aca 200 kg/ma3.
Tepelnd odolnost: max. +70°C.

Rozmeéry: délka list: £2 m (+- 5mm)
Rozety: do 965 mm (prdmeér)
Délka pilastrd: 2020 mm

Absorpce vody: = 0,33%/objem c (vyvarujte se pfimého kontaktu s vodou).
Zpracovani odpadu: lista mize byt recyklovana v souladu s mistnimi Urednimi predpisy.

Tepelnd a hydrometrickd dilatace: Testy ukdzaly, Ze se tento materidl chovd podobné, jako
drevo tzn., Ze vlivem teploty a vihkosti mdze ménit svij tvar a viastnosti. Jsou doporuc¢ena
stejnd opatteni pro jeho pouZiti. Dodrzovani montdznich postupd i prfi lepeni, skladovacich
pozadavky je dUleZité pro udrieni kvality a Zivotnosti vyrobku.

Trida hoflavosti: B-s2, d0 EN 13501-1:2007, Ve stavu konec¢ného pouziti, viz zprdva &.18817D.

APLIKACE

Montazni a skladovaci podminky: Pro zajisténi nejlepsiho vysledku musi byt produkt instalovén
a skladovdn dle podminek, které vyzaduje konecné uziti. Nedoporucuje se montdz na
mokrou nebo vihkou plochu a ndsledné vysouseni, napt. horkovzduinou pistoli.

Podklad: Vhodny povrch k montdzi: vnitini zdi nebo tapeta, omitka. Povrch musi byt Cisty,
suchy, zbaveny necistot, odmastény a rovny. Nerovnosti je tfeba odstranit. Pfi instalaci
produkt na specificky povrch se, prosim, obratte na nase technické/obchodni oddéleni.

Lepidla a spoje: ADEFIX® 310 ml - lepidlo na NMC listy. Optimadini tloustka naneseného lepidla
je Tmm. Naneste lepidlo Adefix 310 ml na lepici plochu. Na spoje poufZijte: Adefix PLUS 290 ml.
Nepouzivejte pfi teploté pod 5°C a nad 30°C nebo pfi pfimém slunecnim zdreni.

Doporucené lepidla u list s mensim rozmérem - vyska profilu pod 100 mm — Adefix® 310 ml.
Doporucené lepidla u list s vétsim rozmérem - vyska profilu nad 100 mm - Adefix® PLUS 290 ml.
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NMC si vyhrazuje pravo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji technické SOYKA STYLE, s. r. 0.
vlastnosti dle nejnovéjsi technologie kdykoliv a bez pfedchoziho oznameni. o

Vsechny uvadéné informace odpovidaji nasim nejlepsim poznatkim. Pokud Spoficka 4949

mate jakékoliv dotazy k technickym detailtim, kontaktujte prosim informaéni CZ-43001, Chomutov
sluzbu firmy NMC. Jakakoliv diléi reprodukce nebo pretisk vyzaduji nds vyslovny nmMc Tel: +420474 638 781 - 2
souhlas. Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten inffo@nmc-czech.cz
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Lepidla a spoje:

Cistici prostfedek pro ADEFIX® (pied vytvrzenim): je voda. Cistici prostiedek pro ADEFIX® PLUS
290 ml (pfed vytvrzenim): terpentyn. Po vytvrzeni: mechanicky ocistit houbic¢kou nebo
hadrikem.

Vlastnosti povrchu: ARSTYL® liSty a rozety jsou pretiratelné viemi barvami, diky svrchni tovdarni
vrstvé, kromé silikonovych vyrobku.

Zvlastni pokyny:

Nafizeni tykajici se toxickych latek: ARSTYL® polyuretanové vyrobky se nefadi mezi velmi
toxické ani mezi toxické, ale dle predpisU se fadi mezi nebezpecné Iatky.

Ochrana Zivotniho prostiedi: Viechny vyrobky znacky ARSTYL® jsou vyrobeny bez uhlovodikd,
vyroba respektuje Zivotni prostredi.

Dulezité pozndmky: Prvky jsou pouze dekorativnino charakteru, neodoldvaiji zatéz, mély by
mit pruzné spoje, které odolaji pfipadnym pohybUm zdi a jinym viivim.

Prislusenstvi: HDPS-PU pilky, fezacky na listy MITRE BOX VARIO, MITRE BOX AD, nebo TOOL BOX
VARIO.

MITRE BOX VARIO MITRE BOX AD TOOL BOX VARIO

NMC si vyhrazuje pravo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji technické
vlastnosti dle nejnovéjsi technologie kdykoliv a bez pfedchoziho oznameni.
Vsechny uvadéné informace odpovidaji nasim nejlepsim poznatkim. Pokud
mate jakékoliv dotazy k technickym detailtm, kontaktujte prosim informaéni
sluzbu firmy NMC. Jakakoliv diléi reprodukce nebo pretisk vyzaduji nas vyslovny
souhlas. Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten
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