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NOMASTYL® rozety  
 
                                          NOMASTYL® 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

1. Materiál 
 

Název výrobku: 

NOMASTYL® rozety. 

 

Vlastnosti materiálu: 

Bílý zpěněný polystyrén, jemný bez pórů. 

 

Hustota: 

Cca 35kg/m3. 

 

2. Specifické vlastnosti 
 

Povrch: 

Garance tvrdého a hladkého povrchu 

s ostrými hranami a přesnou reprodukcí 

motivů. 

 

Rozměry: 

Od 250 mm do 665 mm v průměru. 

 

3. Použití 
 

Montážní a skladovací podmínky: 

Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být 

produkt upevněn a skladován dle 

podmínek, které vyžaduje konečné užití.  
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3. Použití 
Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo 

vlhkou plochu a následné vysoušení, např. 

horkovzdušnou pistolí. 

 

 

Podklad: 

Vhodný povrch k montáži: vnitřní zdi nebo 

tapeta, omítka. Povrch musí být čistý, suchý, 

zbavený nečistot, odmaštěný a rovný. 

Nerovnosti je třeba odstranit. Při instalaci 

produkt na specifický povrch se, prosím, 

obraťte na naše technické/obchodní 

oddělení. 

 

Příslušenství: 

NMC-PS pila a NMC VARIO nebo VARIO 

PLUS mitre-box. 

 

Lepidla a spoje: 

ADEFIX® P5 lepidlo na NMC lišty a rozety. 

Optimální tloušťka naneseného lepidla je 

1mm. 

Naneste lepidlo na lepicí plochu a na spoje. 

Stejně jako jiná lepidla ADEFIX® P5 

nepoužívejte při teplotě pod 5°C a nad 

30°C nebo při přímém slunečním záření.  

 

Vlastnosti povrchu: 

NOMASTYL® rozety můžete bez problému 

přetřít jinou barvou bez rozpouštědel. 

Nicméně pokud chcete takovou barvu 

použít, je nutné ji nejprve vyzkoušet. 
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4. Zvláštní pokyny 
 

Nařízení týkající se toxických látek: 

NOMASTYL® polystyrénové výrobky se 

neřadí mezi velmi toxické ani mezi toxické, 

ale dle předpisů se řadí mezi nebezpečné 

látky.  

 

Důležité poznámky: 

Prvky jsou pouze dekorativního charakteru, 

neodolávají zátěži, měly by mít pružné 

spoje, které odolají případným pohybům zdí 

a jiným vlivům. 

 
 
 


