NOMA®PLAN deska 3mm, 4mm, 6mm, 7mm

Noma® plan je vnitini izolacni materidl z extrudovaného
tvrzeného polystyrénu s retardéry horeni ve formé desek.

Vlastnosti produkiu

pro teplé a suché vnitrni zdi

zvysuje zvukovou izolaci

vytvori idedini podklad pro tapetovani

prekryvd nerovnosti

omezuje tepelné ziraty

je pretiratelnd disperzni barvou, popf. mozno na ni
nanést disperzni omitku
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Tipy pro instalaci

Postup lepeni:

Podklad musi byt suchy a Cisty.

Desku nafezat na potfebny rozmér. Lepidlo
DECOFIT na polystyrén nandset v. 3 mm vrstvé
Sirokou stérkou na stranu desky, pokud je nutné
pouzijte kryci pdsku NOMA® fix na zakryti spojU.
Propevné uloZzeni doporuc¢ujeme pouzit lepidlo na
polystyrén DECOFIT (1,6kg nebo 4kg, 310ml)

UPOZORNENI: Na materidl nesmi pUsobit piimy
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SOYKA STYLE si vyhrazuje prdvo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji
technické vlastnosti dle nejnovéj$i technologie kdykoliv a bez pfedchoziho Pro daléi informace kontaktujte prosim

oznameni. V3echny uvadéné informace odpovidaji nadim nejlepsim poznatkdm.
Pokud mate jakékoliv dotazy k technickym detaildm, kontaktujte prosim

pfislusnou pobocku ve Vasi zemi.

informaéni sluzbu firmy NMC. Jakdkoliv diléi reprodukce nebo pretisk vyzaduji Navstivte strdnky www.nmc-czech.cz
nas vyslovny souhlas. Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-

Evnatten



Technické parametry

Sila(tloustka) 3mm 4 mm é mm 7mm Testovano dle
Hustota 40 kg/m3 36 kg/m3 33 kg/m3 31 kg/m3
Tepelnd vodivost(A) 0,0297 W/mK 0,0306 W/mK DIN 53420
Tepelni vodivost (o&ekdvand 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | DIN 52612
hodnotal)
Teoelny odpor 0,086 m*K/W | 0,114 m*K/W | 0,171 m*K/W 0,2 mK/W | DIN 52612
Tepelnd prostupnost 2,7 KJ/m?h%5K | 2,6 KJ/m?h05K | 2,4 KJ/m?h%5K | 2,4 KJ/m?h%5K | DIN 4108
Pouzitelny teplotni rozsah -60°C - +70°C | -60°C - +70°C | -60°C - +70°C | -60°C - +70°C
Teplota tdni > 160°C > 160°C > 160°C > 160°C
Tepelny rozklad > 250°C > 250°C > 250°C > 250°C
Zdpalnd teplota :
-s pUsobenim plamene 350 —400°C | 350-400°C | 350-400°C | 350-400°C
-bez pUsobeni plamene 450 - 500°C | 450-500°C | 450-500°C | 450-500°C
Napéti v tlaku pfi 10% deformaci 0,10 Mpa 0,12 MPa 0,15 MPa 0,16 MPa
Pevnost v tahu (podélny smér) 1.3 Mpa 1,3 Mpa 0,2 MPa 0,2 MPa DIN 53421
Pevnost v tahu(pficny smér) 0,7 Mpa 0,7 Mpa 0,2 MPa 0,2 MPa ENISO 527 -1,2,3
ProdlouZeni pfi pretrzeni (podélné) 2% 2% 10% 10% ENISO 527 -1,2.3
ProdlouZeni pfi pretrzeni (pficné) 12% 12% 12% 12% ENISO 527 -1,2.3
Nasdkavost <0,1 vol% <0,1 vol% <0,1 vol% <0,1vol% |ENISO 527 -1,23
Difuze vodnich par - faktor odporu 650 u 650 U 450 450 DIN 53434
Prostupnost vodnich par (uxs/1000) 20m 2,6m 2,7 m 31m DIN 52615
Povrchové napsti > 42 mN/m > 42 mN/m > 42 mN/m > 42 mMN/m | DIN 52615
Trida hoflavosti B2 / M1 B2 / M1 B2 / M1 B2 / M1 DIN 53364
DIN 4102-1 + NF 92-
501
POZOR! Pouzivat jen lepidla bez rozpustédel.

Rozméry Noma® plan desek:

0,625x08 mx3 mm
0,625x08mx4 mm
0,625x08mx 6 mm
0,625x08mx7 mm

Doporuéené podklady na lepeni izolaénich desek

omitka

sadrokarton

drevoffiska

suchy a odmastény povrch
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SOYKA STYLE si vyhrazuje pravo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji
technické vlastnosti dle nejnovéj$i technologie kdykoliv a bez pfedchoziho
oznameni. Véechny uvadéné informace odpovidaji nasim nejlepsim poznatkim.
Pokud mate jakékoliv dotazy k technickym detaildm, kontaktujte prosim
informacni sluzbu firmy NMC. Jakékoliv dil¢i reprodukce nebo pretisk vyzaduji
nas vyslovny souhlas. Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-
Evnatten

Pro dalsi informace kontaktujte prosim
pfisluSnou pobocku ve Vasi zemi.
Navstivte stranky www.nmc-czech.cz




