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NOMAREFLEX  PS 3 mm – samolepící deska 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Izolační polystyrenová tapeta potažena hliníkovou reflexní fólií  

k vyhřívaným tělesům. Deska je samolépící. 

 

 

Vlastnosti produktu 

  

  izolační tapeta s hliníkovou reflexní fólií k vyhřívaným 

tělesům, 

  vhodné za tělesa ústředního topení, 

  omezuje tepelné ztráty, účinnost odrazu cca 90%, 

rychlý ohřev bytových prostor, 

rychlá aplikace. 

 

 

Tipy pro instalaci 

 

Postup lepení: 

 

Fólii nařezat na potřebný rozměr, nezapomeňte vyříznout 

i otvory pro závěsné skoby topného tělesa. Lepidlo na 

polystyrén nanášet v 3 mm vrstvě širokou stěrkou na 

stranu fólie, překrytou izolační hmotou. Pro 

pevné uložení doporučujeme použít lepidlo na 

polystyrén DECOFIT (1,6kg nebo 4kg, 310ml) 

 

UPOZORNĚNÍ: Na materiál nesmí působit přímý oheň!! 
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Technické parametry 

  

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené podklady na lepení izolačních desek 

 

 omítka 

 sadrokarton 

 dřevotříska 

 suchý, odmaštěný povrch 

 

 

 

 

  Nabízené produkty a podobné produkty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tloušťka:  3mm 

 Rozměry: Š: 0,5m, V: 0,5m 

 Materiál: polystyren po stranách hliníková 

folie 

 Deska 

 

 

Typ W (šířka) 

m 

L (délka) 

m 

T (tloušťka) 

mm 

Balicí 

jednotka 

Nomareflex 

PS tapeta 

3mm 

0,5 5 3 1 role 

Nomareflex 

PU 10mm 

0,6 0,8 10 1 bal 
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