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� Ceny platné od 01.01.2023.

� Všechny předchozí ceníky jsou tímto neplatné.

� Chyby a tiskové chyby vyhrazeny 

� Doporučená cena plus zákonná DPH.

� Naše všeobecné dodací, servisní a platební podmínky 
platí pro všechny dodávky.

� Dodávka je možná pouze v kompletních baleních.

� Při převzetí zkontrolujte úplnost zboží.

� Jakékoli odchylky musí být zaznamenány v přepravních 
dokumentech a podepsány řidičem.

� Budeme vám účtovat náklady na vrácení zboží.

� Vrácené zboží je nutné evidovat.
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Š E T Ř E T E
E N E R G I Í  A

O C H R A Ň T E
Ž I V O T N Í

P R O S T Ř E D Í 



A E  R O L I N  E ® s o l a r

P e r f e k t n í  p ř i p o j o v a c í  t e c h n i k a  p r o  s o l á r n í  t e p e l n é  s y s t é m y

T e c h n i k a  v y z k o u š e n á  v  p r a x i  a  n e u s t á l ý  v ý v o j  p r o d u k t ů  j s o u  z á k l a d e m  p r o  
s o l á r n í  p o t r u b í  A E R O L I N E ® .   
P ř e d i z o l o v a n é  k o m p l e t n í  s y s t é m y  s  p ř í v o d e m  a  o d v o d e m  j s o u  s n a d n o  a  
r y c h l e  p ř i p o j i t e l n é  n a  v š e c h n y  b ě ž n é  s o l á r n í  k o m p o n e n t y  -  b e z  p á j e n í  
n e b o  s v a ř o v á n í ,  b e z  s p e c i á l n í h o  n á ř a d í ,  b e z  d o d a t e č n é h o  o d t l a č e n í  v e d e n í  
p o d  o m í t k u .
V ý h o d a :  Ú s p o r a  n á k l a d ů ,  k r á t k é  d o b y  m o n t á ž e ,  l e p š í  t e p e l n á  i z o l a c e .

T O  N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í :

NEJMENŠÍ TEPELNÉ ZTRÁTY
Tepelná ztráta odpovídá dvěma jednotlivě 

uloženým potrubím, která jsou ze 100 % 

tepelně izolována podle GEG.

VYSOKÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST 
Odolnost proti trvalé teplotě do 

150°C, krátkodobě i do 175°C.

Z A V E D E N Í  KA B E L U
Integrace řídicích, snímačových a 

elektrických zátěžových vedení 

specifických pro výrobce.

N E J U Ž Š Í  P O L O M Ě R  O H Y B U 
Šetří místo a je flexibilní 
i v nejužších situacích.

K O V O V Ě  T Ě S N É
Bezpečné spojení pomocí ISICLICK®.

Ž Á D N É  S P E C I Á L N Í  N Á S T R O J E
Přípojky pomocí ISICLICK® jsou geniálně 

jednoduché a lze je vytvořit bez 

speciálních nástrojů.

R Y C H L Á ,  J E D N O D U C H Á  M O N T Á Ž 
Kompletní systém se položí rychle 

a snadno – i v nejtěsnějším prostoru.

ROBUSTNÍ OPLÁŠTĚNÍ 
Speciálně pro venkovní prostředí:  

Robustní tkaninový plášť AEROLINE® PRO.

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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NA SPRÁVNÉ TEPELNÉ IZOLACI 
ZÁLEŽÍ!
Tepelná izolace systémů AEROLINE®, která neobsahuje FCKW, je vyrobena ze speciálního kaučuku EPDM 

od AEROFLEX® a zajišťuje optimální energetickou účinnost. Díky mimořádně dobré odolnosti proti 

povětrnostním vlivům je možná pokládka ve venkovním prostoru bez dodatečných ochranných opatření.

Potrubí solárních zařízení v GEG.
Tepelná izolace solárních potrubí je ekonomická a na rozdíl od toho, co se často tvrdí, také předepsána.  

Protože podle konference ministrů stavebnictví musí být do výpočtu nákladů na teplo zahrnuty také 

náklady na pořízení a údržbu solárního zařízení (viz EnEV aktuální sešit II/2012), není tedy solární teplo 

vůbec bez nákladů.

Jaké důsledky má nedodržení předpisů GEG? Zákon o energetice budov je platným právním předpisem. 

Správná izolace tak ani na solárním tepelném zařízení není volitelným doplňkovým výkonem, nýbrž je 

předepsána zákonodárcem. Není-li tepelná izolace v souladu s předpisy, jedná se tedy o vadu zařízení. 

Instalační provozy jsou vůči svým zákazníkům povinny tuto závadu odstranit.  To platí i tehdy, pokud izolace 

nebyla v nabídce uvedena zvlášť. V nejhorším případě mohou být splatné pokuty. Takové reklamace 

zajišťují dodatečnou práci a potíže se zákazníky.

Proto 100 % sázejte na GEG.  

Sázejte na AEROLINE®.

T O  N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í :

� Velmi dobré vlastnosti zpracování
� Dlouholetá praxe v topném, klimatickém

a solárním sektoru
� Vysoká teplotní odolnost
� Pokládka ve venkovním prostředí
� Nejvyšší kvalita izolace
� Krátkodobě pro teploty do 175°C
� Odolnost proti UV záření a povětrnostním

vlivům
� Tepelná vodivost: 0,038 W/mK při 40 °C
� Žádné zkřehnutí vedení z mědi a nerezové

oceli (DIN 1988 část 200)
� Kontrola kvality nezávislými zkouškami

materiálu
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A E R O L I N E ®  S O L Á R N Í  D V O J I T É  P O T R U B Í  -  E X T R É M N Í  
Ú S P O R Y  M Í S T A   A  V  S O U L A D U  S  G E G !

Individuální - napojení trubek ze 100% zateplené dle GEG pomocí HT kaučuku 0,042 W/mK při 
40 °C

Potřebná tloušťka izolace 25 mm,  Potřeba místa cca 152 cm2

O P T I M O V A N Á  G E O M E T R I E  A  N Í Z K Á  M I N I M Á L N Í   T E P E L N Á  V O D I V O S T

AEROLINE® INOX SPLIT 100 systém dvojitých 

trubek, tepelně izolovaný 100 % podle GEG

Doklad o rovnocennosti podle GEG

Potřeba místa cca 53 cm2 (cca o 65 % méně)

S AEROLINE® 

spojíte praktičnost s předpisy.
Pro výrobky AEROLINE®z dvojité trubky z Cu12 - 

DN25 je k dispozici doklad o stejné hodnotě podle 

zákona o energii budov (GEG). Dimenzování k tomu 

bylo provedeno výzkumným ústavem tepelné 

ochrany (FIW) v Mnichově.

To zaručuje zpracovateli a konečným zákazníkům 

výrobky 100 % podle GEG.

Příklad průběhu teploty 100 % GEG.
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T L A K O V É  Z T R Á T Y  
A E R O L I N E ®  I N O X  /  C U 
AEROLINE® INOX & AEROLINE® CU 
Diagramy platí pro 1 dvojitý metr rovně položeného potrubí, jakož pro 
směs vody a Tyfocor L (60/40) při teplotě 40 °C
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Dbejte prosím na celkové t lakové ztráty všech komponent
(kolektor,  výměník tepla,  uzavírací  armatury,  zpětné klapky,  ohyby potrubí  atd.)
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RAPID® / AERORAPID®

Diagramy platí pro rovné potrubí 1 metr, i směs vody - Tyfocor L (60/40) 
při teplotě 40 °C

RAPID® / AERORAPID®

Diagramy platí pro rovné potrubí 1 metr a vodu při teplotě 40 °C
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D O P O R U Č E N Í  K  D I M E N Z O V Á N Í

Solární zařízení High - Flow
Průtok 40 l/m²h s EC - vysoce účinné čerpadlo

Wilo Stratos ECO - ST 25/1-5 nebo čerpadlo Wilo Star - ST 25/6 
resp. Grundfos UPS Solar 25 - 60

Maximální délka vedení 
(dvojitý metr) při: Plocha kolektoru

A E R O L I N E ® c u

AEROLINE® cu 12 mm

10 m
15 m
25 m

7 m2

6 m2

5 m2

AEROLINE® cu 15 mm
10 m
15 m
25 m

12 m2

10 m2

8 m2

AEROLINE® cu 18 mm
10 m
15 m
25 m

18 m2

16 m2

14 m2

A E R O L I N E ® i n o x

AEROLINE® inox DN 16
10 m
15 m
25 m

12 m2

10 m2

8 m2

AEROLINE® inox DN 20
10 m
15 m
25 m

20 m2

18 m2

16 m2

AEROLINE® inox DN 25
10 m
15 m
25 m

32 m2

28 m2

24 m2

AEROLINE® inox DN 32
10 m
15 m
25 m

58 m2

50 m2

44 m2

Upozornění:
Toto doporučení  pro dimenzování  s louží  pouze k předběžnému výběru a nenahrazuje výpočet t lakové ztráty celého zařízení.  
Dbejte prosím na celkové t lakové ztráty všech komponent (kolektor,  výměníky tepla, uzavírací  klapky,  zpětné klapky,  ohyby 
potrubí  atd.).  U zařízení  Low -  Flow (průtok 20 l /m2h s EC -  vysoce účinným čerpadlem Wilo Stratos ECO -  ST 25/1-5 nebo 
čerpadlem Wilo Star -  ST 25/6 resp.  Grundfos UPS Solar 25 -  60) lze plochu kolektoru přibl ižně zdvojnásobit.
U zařízení  Drain-  Back dodržujte pokyny výrobce.
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N e r e z o v á  oc e l  - vl n i t á  tr u b k a :

� Materiál č. 1.4404 (AISI 316L)

� Rozsah teplot od - 270 °C do 600 °C

� Maximálně přípustný provozní tlak při 200 °C

� DN 16/11 bar, DN 20/11 bar, DN 25/10 bar, DN

32/6 bar, DN 40/1,8 bar

� Tlak při roztržení:

DN 16/20/25 větší než 33 bar, DN 32/40 větší

než 20 bar.

M ě d ě n á  t r u b k a :

� Podle DIN EN 12449 (R220)

I z o l a č n í  m a t e r i á l  z  E P D M : :

T e p e l n á  oc h r a n a :

� Tepelná ztráta odpovídá dvěma jednotlivě

uloženým potrubím, která jsou ze 100 %

tepelně izolována dle GEG (kromě DN 32)

� Tepelná vodivost:

0,036 W/mK při 0 °C 0,038 W/mK při 40 °C

K a b e l  s e n z o r u :
� Silikonové vedení senzoru, 2x 0,75 2 VDE 0295,

třída 5 (provedení s měděnou trubkou).
� Vedení senzoru, 2 resp. 3 x 0,752 VDE -

Reg. č. 7507 (provedení s vlnitou trubkou z
nerezové oceli)

T E C H N I C K É  Ú D A J E

AEROLINE®

� lehký, flexibilní, uzavřený celistvý syntetický

kaučuk; bez obsahu PVC a FCKW (dle zákon.

předpisů).

� Chování při požáru: Eurotřída E (DIN EN 13501-1)

� Žádné zkřehnutí vedení z mědi a nerezové oceli

(DIN 1988 část 200)

� Rozměry a tolerance podle DIN EN 14304

� Odolnost proti trvalé teplotě do 150 °C;

krátkodobě do 175°C (teplota prostoje

kolektorů)

� Velmi dobrá odolnost proti ozónu,

odolnost proti UV záření



AEROLINE® 

Rozměry Kategorie Tloušťka (d) Délka (l) Šířka (b)

A E R O L I N E®  c u

AEROLINE® cu 12 mm
CU split 100
CU pro 100

15 mm
15 mm

67 mm
67 mm

42 mm
42 mm

AEROLINE® cu 15 mm
CU split 100
CU pro 100

15 mm
15 mm

74 mm
74 mm

45 mm
45 mm

AEROLINE® cu 18 mm
CU split 100
CU pro 100

16 mm
16 mm

82 mm
82 mm

51 mm
51 mm

A E R O L I N E®  i n ox

AEROLINE® inox DN 16
INOX split 100
INOX pro 100

17 mm
17 mm

95 mm
95 mm

57 mm
57 mm

AEROLINE® inox DN 20
INOX split 100
INOX pro 100

18 mm
18 mm

107 mm
107 mm

64 mm
64 mm

AEROLINE® inox DN 25
INOX split 100
INOX pro GS

25 mm
25 mm

134 mm
134 mm

85 mm
85 mm

AEROLINE® inox DN 32 INOX pro GS 25 mm 160 mm 95 mm

Rozměry Vnitřní průměr
Přípustný 

vnější průměr   

Maximálně 
provozní tlak při 

200 °C

Minimální
 poloměr ohybu

A E R O L I N E®  c u

AEROLINE® cu 12 mm 10,4 mm 12,0 mm 53 bar 72 mm

AEROLINE® cu 15 mm 13,4 mm 15,0 mm 42 bar 90 mm

AEROLINE® cu 18 mm 16,0 mm 18,0 mm 44 bar 108 mm

A E R O L I N E®  i n ox

AEROLINE® inox DN 16 16,5 mm 20,4 mm 11 bar 40 mm

AEROLINE® inox DN 20 20,6 mm 24,8 mm 11 bar 50 mm

AEROLINE® inox DN 25 25,6 mm 30,5 mm 10 bar 60 mm

AEROLINE® inox DN 32 32,4 mm 39,9 mm 6 bar 55 mm

AEROLINE® inox DN 40 40,8 mm 49,3 mm 1,8 bar 60 mm

l

b

d

Tolerance podle DIN EN 14304

14



SOLAR-TUBE®  eco

Rozměry Tloušťka (d) Délka (l) Šířka (b)

SOLAR-TUBE® eco DN 16 13 mm 98 mm 49 mm

SOLAR-TUBE® eco DN 20 13 mm 110 mm 55 mm

SOLAR-TUBE® eco DN 25 13 mm 124 mm 62 mm

Rozměry Vnitřní průměr Vnější průměr 
Maximálně 

provozní tlak při 
200 °C

Minimální 
poloměr 

ohybu

SOLAR-TUBE® eco DN 16 16,3 mm 21,3 mm 9,8 bar 25 mm

SOLAR-TUBE® eco DN 20 20,4 mm 26,7 mm 6,1 bar 30 mm

SOLAR-TUBE® eco DN 25 25,4 mm 31,8 mm 6,1 bar 35 mm

N e r e z o v á  oc e l  - vl n i t á  tr u b k a :   

� M a t e r i á l  č .  1 . 4 4 0 4  ( A I S I  3 1 6 L )

� R o z s a h  t e p l o t  o d  -  2 7 0  ° C  d o  6 0 0  ° C

� M a x i m á l n ě  p ř í p u s t n ý  p r o v o z n í  t l a k  p ř i  
2 0 0  ° C

� D N  1 6 / 9 , 8  b a r ,  D N  2 0 / 6 , 1  b a r ,  D N  2 5 / 6 , 1  
b a r

I z o l a č n í  m a t e r i á l  z  E P D M :
� l e h k ý  ,  f l e x i b i l n í ,  u z a v ř e n ý  c e l i s t v ý  

s y n t e t i c k ý  k a u č u k  ;  b e z   o b s a h u  P V C  a  F C K W  
( d l e  z á k o n .  p ř e d p i s ů ) .

� C h o v á n í  p ř i  p o ž á r  u :  E u r o t ř í d a  E  ( D I N  E N  1 
3 5 0 1  1  ) - T e p e l n á  v o d i v o s t :
0  , 0 3 6  W / m K  p ř  i  0  ° C
0  ,  0 3 8  W / m K  p ř  i  4 0  ° C

� Ž á d n é  z k ř e h n u t í  v e d e n í  z  m ě d i  a  n e r e z o v é  
o c e l i  ( D I N  1 9 8 8  č á s t  2 0 0 )

� R o z m ě r y  a  t o l e r a n c e  p o d l e  D I N  E N  1 4 3 0 4

� O d o l n o s t  p r o t i  t r v a l é  t e p l o t ě  d o  1 5 0  ° C  ;  
k r á t k o d o b ě  d o  1  7 5 ° C  ( t e p l o t a  p r o s t o j e  
k o l e k t o r ů )

� V e l m i  d o b r á  o d o l n o s t  p r o t i  o z ó n u ,  o d o l n o st  
p r o t i  U V  z á ř e n í

V e d e n í  se n z o r u :
2  x 0, 7 5 ²  VD E  75 0 7

Tolerance podle DIN EN 14304.
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M AT E R I A L 

Měděná trubka, hadice 
AEROFLEX® z EPDM, 
polyolefinová ochranná fólie

M Ě Ď
R220 (dle DIN EN 12449)

T E P L O T A  -  R O Z S A H  

P O U Ž I T Í  (  E N 14707 )

do +150 °C 
(krátkodobě do +175 °C)

O B L A S T  P O U Ž I T Í

T o p e n í  a  s o l á r n í  s y s t é m y

T E P E L N Á  VO D I V O S T

(E  N I  SO 8497 )

0,036 W/mK při 0 °C 

0,038 W/mK při 40 °C

C H O V Á N Í  P Ř I  

P O Ž Á R U  (E  N 13501 - 1)  
Eurotřída E 

O D O L N O S T  P R O T I  
U V  Z Á Ř E N Í
V y n i k a j í c í

ODOLNOST PROTI 
OZONU 
Vynikající

T E  C H N I C K É  Ú D A J E

Měděné - rychlospojovací 

potrubní systémy pro 

dokonalé spojení solárních 

kolektorů se zásobníkem.

P O P I S

16



Silikonové vedení senzoru: 2 x 0,752 VDE 0295, třída 5 (SPLIT)
3 x 0,752 VDE 0295, třída 5 (PRO)
*Kov měď - kotace: na základě kotací London Metal Exchange (LME) s v nich obsaženými přirážkami průmyslu. 

2ÅÆÅÒÅÎÃÅ SAP m/ RBG Cena za metr MK kotace* v EUR/kg

2,01-3,00 3,01-4,00 4,01-5,00 5,01-6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00 10,01-11,00

R O Z M Ě R  P O T R U B Í  12 x 0,8 mm

12 x 15/10 m 3032017 10 AR1 37,89 39,48 41,08 42,68 44,27 45,87 47,46 49,06 50,66

12 x 15/15 m 3032018 15 AR1 36,13 37,65 39,17 40,69 42,21 43,73 45,25 46,77 48,29

12 x 15/20 m 3032019 20 AR1 35,63 37,13 38,63 40,13 41,63 43,13 44,63 46,13 47,63

12 x 15/25 m 3032020 25 AR1 34,79 36,26 37,72 39,18 40,64 42,1 43,57 45,03 46,49

R O Z M Ě R  P O T R U B Í    15 x 0,8 mm

15 x 15/10 m 3032029 10 AR1 42,23 44,22 46,21 48,2 50,19 52,18 54,17 56,16 58,15

15 x 15/15 m 3032030 15 AR1 40,34 42,24 44,14 46,04 47,94 49,84 51,74 53,64 55,54

15 x 15/20 m 3032031 20 AR1 39,84 41,72 43,59 45,47 47,35 49,22 51,1 52,97 54,85

15 x 15/25 m 3032032 25 AR1 39,41 41,27 43,13 44,98 46,84 48,69 50,55 52,41 54,26

R O Z M Ě R  P O T R U B Í     18 x 1 mm

18 x 15/10 m 3032041 10 AR1 49,76 52,73 55,7 58,67 61,64 64,61 67,58 70,55 73,52

18 x 15/15 m 3032042 15 AR1 47,95 50,81 53,67 56,53 59,39 62,25 65,11 67,97 70,83

18 x 15/20 m 3032043 20 AR1 47,01 49,81 52,62 55,42 58,23 61,03 63,83 66,64 69,44

18 x 15/25 m 3032044 25 AR1 46,58 49,35 52,13 54,91 57,68 60,46 63,23 66,01 68,79

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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MATERIAL
Měděná trubka, nejsilnější 
montážní ochrana z robustního 
polyesteru / Tkanina s drátem z 
ušlechtilé oceli

M Ě Ď
R220 (dle DIN EN 12449)

T E P L O T A  -  R O Z S A H  P O U Ž I T Í
(E  N 14707 )
do +150 °C (krátkodobě do +175 °C)

O B L A S T  P O U Ž I T Í

Topení a solární systémy

TEPELNÁ VODIVOST 
(E N I SO 8497 )
0,036 W/mK při 0 °C 
0,038 W/mK při 40 °C

CHOVÁNÍ PŘI 
POŽÁRU 

(E N 13501-1) Eurotřída E 

ODOLNOST PROTI 
UV ZÁŘENÍ
Vynikající

ODOLNOST PROTI OZONU 
Vynikající

T E C H N I C K É  Ú D A J E

Rychlospojovací potrubní 

systémy pro dokonalé spojení 

solárních kolektorů 

s zásobníkem. Ideální pro 

venkovní použití s 

dodatečnou ochranou proti 

okousání hlodavci.

P O P I S

18



Silikonové vedení senzoru: 2 x 0,752 VDE 0295, třída 5 (SPLIT)
3 x 0,752 VDE 0295, třída 5 (PRO)
*Kov měď - kotace: na základě kotací London Metal Exchange (LME) s v nich obsaženými přirážkami průmyslu. 

Reference SAP m/ RBG Cena za metr MK kotace* v EUR/kg
g2,01-3,00 3,01-4,00 4,01-5,00 5,01-6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00 10,01-11,00

R O Z M Ě R  P O T R U B Í  12 x 0,8 mm

12 x 15/10 m 3032013 10 AR1 42,25 43,85 45,45 47,04 48,64 50,23 51,83 53,43 55,02

12 x 15/15 m 3032014 15 AR1 40,50 42,02 43,54 45,06 46,58 48,1 49,62 51,14 52,66

12 x 15/20 m 3032015 20 AR1 40,00 41,50 43,00 44,50 46,00 47,5 49,00 50,50 52,00

12 x 15/25 m 3032016 25 AR1 39,16 40,62 42,08 43,55 45,01 46,47 47,93 49,39 50,86

R O Z M Ě R  P O T R U B Í  15 x 0,8 mm

15 x 15/10 m 3032025 10 AR1 47,33 49,32 51,31 53,3 55,29 57,28 59,27 61,26 63,25

15 x 15/15 m 3032026 15 AR1 45,43 47,33 49,23 51,13 53,03 54,93 56,83 58,73 60,63

15 x 15/20 m 3032027 20 AR1 44,94 46,81 48,69 50,56 52,44 54,32 56,19 58,07 59,94

15 x 15/25 m 3032028 25 AR1 44,51 46,36 48,22 50,08 51,93 53,79 55,64 57,5 59,36

R O Z M Ě R  P O T R U B Í  1 8 x 1 mm

18 x 15/10 m 3032037 10 AR1 54,13 57,10 60,07 63,04 66,01 68,98 71,95 74,92 77,89

18 x 15/15 m 3032038 15 AR1 52,31 55,17 58,03 60,89 63,75 66,61 69,47 72,33 75,19

18 x 15/20 m 3032039 20 AR1 51,38 54,18 56,99 59,79 62,59 65,40 68,20 71,01 73,81

18 x 15/25 m 3032040 25 AR1 50,94 53,72 56,50 59,27 62,05 64,82 67,60 70,38 73,15

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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Š r o u b e n í  s e  s v ě r n ý m  k r o u ž k e m  r o v n é

Reference SAP ks/ RBG €/ks

12 x 12 mm 3033006 1 AS1 9,19

15 x 15 mm 3033007 1 AS1 9,64

18 x 18 mm 3033008 1 AS1 10,44

22 x 22 mm 3033009 1 AS1 12,71

S e š r o u b o v á n í  s v ě r n é h o  k r o u ž k u  r e d u k o v á n o  

Reference SAP ks/ RBG €/ks

15 x 12 mm 3032975 1 AS1 6,92

18 x 15 mm 3032976 1 AS1 12,18

22 x 18 mm 3033011 1 AS1 12,18

Š r o u b e n í  A G  x  s v ě r n ý  k r o u ž e k
gReference SAP ks/ RBG €/ks

¾“ x 15 mm 3033000 1 AS1 11,90

¾“ x 18 mm 3033001 1 AS1 11,90

¾“ x 22 mm 3033002 1 AS1 10,44

1“ x 22 mm 3033003 1 AS1 10,96

1¼“ x 28 mm 3033004 1 AS1 34,95

P Ř Í S L U Š E N S T V Í
A E R O L I N E ®  cu
S p o j o v a c í  te c h n i k a

KOLEKTOR S HRDLEM KOLEKTOR S PŘESUVNOU 
MATICÍ, PLOŠNĚ TĚSNÍCÍ

Svěrací kroužek na 
svěracím kroužku

Svěrací kroužek 
na svěracím kroužku

Vnější závit na 
svěracím kroužku

1

2

3

1 2 3

2 0

KOLEKTOR S HRDLEM



S v ě r a c í  k r o u ž e k  ú h e l  9 0 °

Reference SAP ks/ RBG €/ks

18 x 18 mm 3032922 1 AS1 9,99

22 x 22 mm 3032923 1 AS1 10,96

S v ě r a c í  k r o u ž e k  T  -  k u s

Reference SAP ks/ RBG €/ks

18 x 18 x 18 mm 3032924 1 AS1 14,37

22 x 22 x 22 mm 3032999 1 AS1 15,68

M o n t á ž n í  m a t e r i á l  C U

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

Velikost 0 
(pro CU12

4 oválné příchytky
4 vruty M8 x 80 
4 hmoždinky S10

3035472 1 AS2 16,50

Velikost 1 
pro CU15/18)

4 oválné příchytky
4 vrutyM 8 x 80 
4 hmoždinky S10

3035470 1 AS2 17,64

Velikost 2 
(pro CU18 PRO)

4 oválné příchytky
4 vruty M8 x 80 
4 hmoždinky S10

3035471 1 AS2 20,05

Volně otáčející se převlečná 
matice na svěracím kroužku

Svěrací kroužek 
a ponorné pouzdro

KOLEKTOR S VNĚJŠÍM 
ZÁVITEM, PLOŠNĚ TĚSNICÍ

KOLEKTOR S HRDLEM

4

5

54

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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T E C H N I C K É  Ú D A J E

Snadno dělitelný systém 

rychlospojovacího potrubí pro 

snadné připojení ke kolektoru, 

solární stanici, zásobníku.

S fóliovým pláštěm jako 

ochranou před poškozením při 

montáži.

P O P I S

M A T E R I Á L

Nerezová ocel, hadice AEROFLEX® 
z EPDM, ochranná fólie z 
polyolefinu

N E R E Z O V Á  OC E L
1.4404 (AISI 316L)

TEPLOTA -  ROZSAH POUŽITÍ

do +150 °C 
(krátkodobě do +175 °C)

O B L A S T  P O U Ž I T Í
Topení a solární systémy

T E P E  L N Á  VO D  I V O S T

(  E N I  SO 8497 )

0,036 W/mK při 0 °C

0,038 W/mK při 40 °C

C H O V Á N Í  P Ř I  P O Ž Á R U
(E N 13501  - 1  ) 
Eurotřída E 

O D O L N O S T  P R O T I  
U V  Z Á Ř E N Í
V y n i k a j í c í

O D O L N O S T  P R O T I  
O Z O N U  
V y n i k a j í c í

2 2



Vedení senzoru: 2 x 0,752 VDE 7507
Dodací lhůta 2 - 7 pracovních dnů ze závodu (platí pro všechny reference)

Reference SAP m/ RBG €/m

D N  16

16 x 17/10 m 3032066 10 AR2 60,25

16 x 17/15 m 3032067 15 AR2 59,67

16 x 17/20 m 3032068 20 AR2 58,80

16 x 17/25 m 3032069 25 AR2 58,22

16 x 17/50 m 3032070 50 AR2 58,22

D N  2 0

20 x 18/10 m 3032092 10 AR2 68,99

20 x 18/15 m 3032093 15 AR2 68,40

20 x 18/20 m 3032094 20 AR2 67,53

20 x 18/25 m 3032095 25 AR2 66,95

20 x 18/50 m 3032098 50 AR2 66,95

D N  2 5

25 x 25/10 m 3032115 10 AR2 86,45

25 x 25/15 m 3032116 15 AR2 85,72

25 x 25/20 m 3032117 20 AR2 85,00

25 x 25/25 m 3032118 25 AR2 84,27

25 x 25/50 m 3032120 50 AR2 84,27

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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T E CHN I C K É  ÚDA J E

Rychlospojovací potrubní 

systémy pro dokonalé spojení 

solárních kolektorů 

s zásobníkem. Ideální pro 

venkovní použití s dodatečnou 

ochranou proti okousání 

hlodavci.

POP I S

M AT E R I A L 

Nerezová ocel, nejsilnější 

montážní ochrana z robustní 

polyesterové tkaniny INOX 

PRO 100 s polyesterovou 

tkaninou s dráty z ušlechtilé 

oceli

NEREZOVÁ OCEL
1.4404 (AISI 316L)

TEPLOTA - ROZSAH POUŽITÍ
do +150 °C 
(krátkodobě do +175 °C)

OBLAST POUŽTÍ
Topení a solární systémy

TEPELNÁ VODIVOST
( E N I SO 8497 )
0,036 W/mK při 0 °C
0,038 W/mK při 40 °C

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
(E N 13501 -1 ) 
Eurotřída E 

ODOLNOST PROTI 
UV ZÁŘENÍ
Vynikající

ODOLNOST PROTI 
OZONU 
Vynikající

2 4



Reference SAP m/ RBG €/m

D N  16

16 x 17/10 m 3032060 10 AR2 65,35

16 x 17/15 m 3032061 15 AR2 64,77

16 x 17/20 m 3032062 20 AR2 63,89

16 x 17/25 m 3032063 25 AR2 63,31

16 x 17/50 m 3032064 50 AR2 62,44

D N  2 0

20 x 18/10 m 3032086 10 AR2 74,81

20 x 18/15 m 3032087 15 AR2 74,23

20 x 18/20 m 3032088 20 AR2 73,35

20 x 18/25 m 3032089 25 AR2 72,77

20 x 18/50 m 3032090 50 AR2 71,90

Reference SAP m/ RBG €/m

D N  2 5

25 x 25/10 m 3032769 10 AR2 95,18

25 x 25/15 m 3032770 15 AR2 94,46

25 x 25/20 m 3032771 20 AR2 93,73

25 x 25/25 m 3032772 25 AR2 93,00

25 x 25/50 m 3032773 50 AR2 92,27

D N  32

32 x 25/10 m 3032774 10 AR2 157,04

32 x 25/15 m 3032776 15 AR2 155,58

32 x 25/20 m 3032777 20 AR2 154,86

32 x 25/25 m 3032778 25 AR2 154,13

Vedení 
senzoru:  

2 x 0, 752 VDE 7507 – inox pro gs DN 32
3 x 0, 752 VDE 0295, Silikon, Tŕída 5 – inox pro, inox pro gs DN 25 2-7 
Dodací  lhůta 2 -  7  pracovních dnů ze závodu (platí  pro všechny reference)

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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T E C  H N I C K É   D A T A P O P I S

Vysoce kvalitní vlnitá 

trubka z nerezové oceli. 

Ohebné bez zalomení!

MATERIÁL
Nerezová ocel 1.4404 (AISI 
316L)

T E P L O T A  -  R O Z S A H

P O U Ž I T Í

(E  N 14707 )
od - 270 °C do +600 °C

O B L A S T  P O U Ž I T Í
Topení a sanitární zařízení

Z V L N Ě N Í

DN 16-25 

Zvlnění ploché

DN 32-40 

Zvlnění široké

2 6



Reference SAP m/ RBG €/m

D N  16

DN 16, 10 m 3032207 10 AR3 17,17

DN 16, 25 m 3032208 25 AR3 14,70

DN 16, 50 m 3032209 50 AR3 13,83

D N  2 0

DN 20, 15 m 3032210 15 AR3 18,63

DN 20, 25 m 3032211 25 AR3 17,90

DN 20, 50 m 3032213 50 AR3 17,17

D N  2 5

DN 25, 15 m 3032216 15 AR3 24,01

DN 25, 25 m 3032217 25 AR3 22,12

DN 25, 50 m 3032218 50 AR3 21,54

D N  32

DN 32, 14 m 3032219 14 AR3 35,37

DN 32, 25 m 3032221 25 AR3 34,52

DN 32, 50 m 3032222 50 AR3 33,18

D N  4 0

DN 40, 14 m 3032224 14 AR3 51,38

DN 40, 25 m 3032225 25 AR3 50,21

P ř í s l u š e n s t v í  M o n t á ž n í  m a t e r i á l  R A P I D ®

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16
4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 hmoždinky S10

3032227 1 AS2 13,74

DN 20
4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 hmoždinky S10

3032228 1 AS2 14,48

DN 25
4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 hmoždinky S10

3032229 1 AS2 17,15

DN 32
4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 hmoždinky S10

3032230 1 AS2 17,64

DN 40
4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 hmoždinky S10

3032231 1 AS2 20,87

Dodací  lhůta 2 -  7  pracovních dnů ze závodu (platí  pro všechny reference)

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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I s i c l i c k ®  s  v n ě j š í m  z á v i t e m

Typ Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 DN16 x ½“ AG 3032938 1 AS1 20,86

DN 16 DN 16 x ¾“ AG 3032940 1 AS1 21,65

DN 16 DN 16 x 1“ AG 3032947 1 AS1 25,22

DN 20 DN 20 x ¾“ AG 3032939 1 AS1 27,87

DN 20 DN 20 x 1“ AG 3032948 1 AS1 27,87

DN 25 DN 25 x 1“ AG 3032949 1 AS1 71,92

I s i c l i c k ®  s  v n i t ř n í m  z á v i t e m

Typ Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 DN 16 x ½“ IG 3032935 1 AS1 20,86

DN 16 DN 16 x ¾“ IG 3032937 1 AS1 21,38

DN 16 DN 16 x 1“ IG 3032944 1 AS1 22,69

DN 20 DN 20 x ¾“ IG 3032936 1 AS1 26,27

DN 20 DN 20 x 1“ IG 3032945 1 AS1 29,69

DN 25 DN 25 x 1“ IG 3032946 1 AS1 55,31

I s i c l i c k  s e  s t a h o v a c í m  k r o u ž k e m

Typ Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 DN 16 x Klemmring 18 mm 3032931 1 AS1 26,46

DN 16 DN 16 x Klemmring 22 mm 3032934 1 AS1 22,77

DN 20 DN 20 x Klemmring 22 mm 3032932 1 AS1 28,39

DN 25 DN 25 x Klemmring 22 mm 3032933 1 AS1 70,11

P Ř Í S L U Š E N S T V Í

KOLEKTOR S PŘESUVNOU 
MATICÍ, PLOŠNĚ TĚSNÍCÍ

KOLEKTOR S VNĚJŠÍM 
ZÁVITEM, PLOŠNĚ TĚSNICÍ

KOLEKTOR S HRDLEM

Vnitřní závit na 
ISICLICK®

Vnější závit na 
ISICLICK®

1

1 2 3

2

3

2 8

Svěrací kroužek na  
ISICLICK®



I s i c l i c k ®  s  h r d l e m

Typ SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 x 15 mm Stutzen 3032952 1 AS1 25,22

DN 16 x 18 mm Stutzen 3032958 1 AS1 20,86

DN 16 x 22 mm Stutzen 3032964 1 AS1 21,47

DN 20 x 18 mm Stutzen 3032959 1 AS1 26,27

DN 20 x 22 mm Stutzen 3032965 1 AS1 28,29

DN 25 x 22 mm Stutzen 3032966 1 AS1 56,56

I s i c l i c k ®  T  k u s

Typ SAP St./ RBG €/St.

DN 16 x DN 16 x DN 16 3032954 1 AS1 48,89

DN 20 x DN 20 x DN 20 3032955 1 AS1 69,73

I s i c l i c k ® n a  I s i c l i c k ®  r o v n ě

Typ Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 DN 16 x DN 16 3032941 1 AS1 29,62

DN 20 DN 20 x DN 20 3032942 1 AS1 33,11

DN 25 DN 25 x DN 25 3032943 1 AS1 92,61

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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S a d a  š r o u b e n í

Reference Popis SAP ks/ RBG €/sada

DN 16
4 svěrné 
podložky
1 dvojitá vsuvka

4 převlečené matice ¾“ 
4 těsnění 
1 karosářská podložka

3032150 1 AS1 30,48

DN 20
4 svěrné 
podložky
1 dvojitá vsuvka

4 převlečené matice 1“ 
4 těsnění 
1 karosářská podložka

3032151 1 AS1 40,13

DN 25
4 svěrné 
podložky
1 dvojitá vsuvka 

4 převlečené matice 1¼“ 
4 těsnění 
1 karosářská podložka

3041109 1 AS1 62,72

DN 32
4 svěrné 
podložky
1 dvojitá vsuvka 

4 převlečené matice  1½“ 
4 těsnění 
1 karosářská podložka

3032153 1 AS1 100,22

DN 40
4 svěrné 
podložky
1 dvojitá vsuvka

4 převlečené matice  2“ 
4 těsnění 
1 karosářská podložka

3032154 1 AS1 190,60

P Ř Í S L U Š E N S T V Í
A E R O L I N E ® i n o x

3 0



D v o j i t á  vs u v k a

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

¾“ x ¾“ pro DN 16 3032926 1 AS1 5,86

1“ x 1“ pro DN 20 3032927 1 AS1 8,67

1¼“ x 1¼“ pro DN 25 3032928 1 AS1 17,36

1½“ x 1½“ pro DN 32 3032929 1 AS1 21,72

2“ x 2“ pro DN 40 3032930 1 AS1 43,62

R e d u k č n í  v s u v k a

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

1¼“ x 1“ AG Pro vnější závity 3032968 1 AS1 28,39

1½“ x 1¼“ AG Pro vnější závity 3032969 1 AS1 31,37

2“ x 1½“ AG Pro vnější závity 3032970 1 AS1 36,63

R e d u k č n í  d í l

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

1¼“ AG x 1“ IG  Pro vnější a vnitřní závity 3032967 1 AS1 16,55

1½“ AG x 1¼“ IG Pro vnější a vnitřní závity 3032973 1 AS1 29,62

2“ AG x 1½“ IG Pro vnější a vnitřní závity 3032974 1 AS1 27,87

M o n t á ž n í  m a t e r i á l  A e r o l i n e  I N O X  d v o j i t é  t r u b k y
r eReferece Popis SAP ks/ RBG €/ks

Velikost  2
pro DN 16

4 oválné příchytky
4 vruty M8 x 80
Hmoždinka S10

3035471 1 AS2 20,05

Velikost 3
pro DN 20 /
DN 25 PRO

4 oválné příchytky
4 vruty M8 x 80
Hmoždinka S10

3028984 1 AS2 22,48

Velikos4
pro DN 25
SPLIT 100

4 oválné příchytky
4 vruty M8 x 80
Hmoždinka S10

3035473 1 AS2 28,14

Velikost 5
pro DN 32
PRO GS

4 oválné příchytky
4 vruty M8 x 80
Hmoždinka S10

3035474 1 AS2 96,70

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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M AT E R I A L 

Ušlechtilá ocel s tepelně 
odolným kaučukem EPDM

N E R E Z O V Á  OC E L
1.4404 (AISI 316L)

T E P L O T A  -  R O Z S A H  

P O U Ž I T Í

(E  N 14707 )

od - 40 °C do +150 °C 

(krátkodobě do +175 °C)

T E P E L N Á  V O D I V O S T

(E  N I  SO 8497 )

0,036 W/mK při 0 °C

0,040 W/mK při 40 °C

C H O V Á N Í  P Ř I  P O Ž Á R U

(E  N 1350  1 - 1 )
Eurotřída E 

O B L A S T  P O U Ž I T Í

Navrženo pro rozsah 

vysokých teplot (solární 

zařízení)

ODOLNOST PROTI UV 
ZÁŘENÍ
Vynikající

ODOLNOST PROTI OZONU 
Vynikající

T E C H N I C K É  D A T A

Dělitelná nerezová soustava

vlnitých trubek s

vysokoteplotním elastomerem

a opláštěná PE fólií, navíc
osazená senzorovým kabelem.

P O P I S
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Reference SAP m/ RBG €/m

D N  16

DN 16 - 13 mm/10 m 3028945 10 AR5 43,37

DN 16 - 13 mm/15 m 3028946 15 AR5 43,37

DN 16 - 13 mm/20 m 3028947 20 AR5 43,37

DN 16 - 13 mm/25 m 3028948 25 AR5 43,37

DN 16 - 13 mm/50 m 3032473 50 AR5 43,37

D N  2 0

DN 20 - 13 mm/10 m 3028949 10 AR5 52,25

DN 20 - 13 mm/15 m 3028950 15 AR5 52,25

DN 20 - 13 mm/20 m 3032483 20 AR5 52,25

DN 20 - 13 mm/25 m 3028951 25 AR5 52,25

DN 20 - 13 mm/50 m 3032484 50 AR5 52,25

D N  2 5

DN 25 - 13 mm/10 m 3032492 10 AR5 71,17

DN 25 - 13 mm/15 m 3032493 15 AR5 71,17

DN 25 - 13 mm/20 m 3032494 20 AR5 71,17

DN 25 - 13 mm/25 m 3032495 25 AR5 71,17

DN 25 - 13 mm/50 m 3032496 50 AR5 71,17

Každý karton obsahuje sadu šroubení:
4 převlečné matice pro 3 /  4“ (DN 16) nebo 1“ (DN 20) nebo 1  1  /  4“ (DN 25),
4 svěrné podložky,  4 těsnění,  1  dvoj itá vsuvka,  1  kotouč karoserie

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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S a d a  š r o u b n í

Reference Popis SAP ks/ RBG €/sada

DN 16

4  přelečené matice 
pro ¾“ (DN 16) 

4 svěrné podložky
4 těsnění
1 dvojitá vsuvka
1 karosářská podložka

3028942 1 AS1 29,62

DN 20

4  přelečené matice 
pro 1“ (DN 20) 

4 svěrné podložky
4 těsnění
1 dvojitá vsuvka
1 karosářská podložka

3028944 1 AS1 41,87

DN 25

4  přelečené matice 
pro 1/4“ (DN 25) 

4 svěrné podložky
4 těsnění
1 dvojitá vsuvka
1 karosářská podložka

3032152 1 AS1 62,72

U p e v n ň o v a c í  s p o n y  o v á l n é

Reference Popis SAP ks/ RBG €/sada

Velikost 1
pro DN 16

4 příchytky
4 tyčové šrouby
4 příchytky

3035470 1 AS2 17,64

Velikost 2
pro DN 20

4 příchytky
4 tyčové šrouby
4 příchytky

3035471 1 AS2 20,05

Velikost 3
pro DN 25

4 příchytky
4 tyčové šrouby
4 příchytky

3028984 1 AS2 22,48

P Ř Í S L U Š E N S T V Í   
S O L A R - T U B E ® e c o
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K o v o v ě  t ě s n í c í  š r o u b e n í  s  v n ě j š í m  z á v i t e m

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 ½" AG pro DN 16 3032750 1 AS1 27,58

DN 16 ¾" AG pro DN 16 3032747 1 AS1 28,46

DN 20 ¾" AG pro DN 20 3032748 1 AS1 32,32

DN 20 1" AG pro DN 20 3032751 1 AS1 33,91

DN 25 1" AG pro DN 25 3032749 1 AS1 39,84

DN 25 1¼" AG pro DN 25 3032752 1 AS1 37,05

K o v o v ě  t ě s n í c í  š r o u b e n í  s  v n i t ř n í m  z á v i t e m

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 ½" IG pro    DN 16 3032756 1 AS1 24,70

DN 16 ¾" IG pro DN 16 3032753 1 AS1 27,58

DN 20 ¾" IG pro DN 20 3032754 1 AS1 28,21

DN 20 1" IG pro DN 20 3032757 1 AS1 35,39

DN 25 1" IG pro DN 25 3032755 1 AS1 53,54

K o v o v ě  t ě s n í c í  d v o j i t á  s p o j k a

Reference POpis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 Dvojitá spojka DN 16 3032744 1 AS1 40,99

DN 20 Dvojitá spojka DN 20 3032745 1 AS1 44,85

DN 25 Dvojitá spojka DN 25 3032746 1 AS1 67,78

P ř e c h o d o v ý  d í l  s e  s v ě r n ý m  k r o u ž k e m

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 DN 16 x svěrný kroužek 15 mm 3032763 1 AS1 29,33

DN 16 DN 16 x svěrný kroužek 18 mm 3028952 1 AS1 30,77

DN 16 DN 16 x svěrný kroužek 22 mm 3032761 1 AS1 30,77

DN 20 DN 20 x svěrný kroužek 18 mm 3032759 1 AS1 35,39

DN 20 DN 20 x svěrný kroužek 22 mm 3032762 1 AS1 35,39

DN 25 DN 25 x svěrný kroužek 22 mm 3032760 1 AS1 55,09

P ř e c h o d o v ý  d í l  s  h r d l e m

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

DN 16 DN 16 x 18 mm hrdlo 3032766 1 AS1 44,58

DN 16 DN 16 x 22 mm hrdlo 3032764 1 AS1 40,20

DN 20 DN 20 x 22 mm hrdlo 3032765 1 AS1 52,97

P Ř Í S L U Š E N S T V Í  
S O L  A R - T U B E ® e c o  c  o n n e c  t

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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P o t r u b n í  s y s t é m  p r o  
v e n k o v n í  t e p e l n á  č e r p a d l a  
v z d u c h / v o d a ;  p r o  p o t r u b í  v  
z e m i .
 

� Modulární kompletní systém
� Dvojitá ochrana před vniknutím vody díky dvouplášťové konstrukci trubky
� Výměnné vložky pro až 2 řídicí a senzorová vedení (5 - 15 mm) 

s konektory (do průměru 45 mm)
� Optimální tepelná izolace a tím lepší energetická výtěžnost
� Integrované pevné uložení vlnitých trubek z ušlechtilé oceli
� Vhodné i pro tepelná čerpadla s reverzním provozem (funkce chlazení)
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A E R O L I N E ® i  n o x  t e r r a  w p
Ř e š e n í  p r o  d o k o n a l é  p o t r u b í
T e p e l n á  č e r p a d l a  v z d u c h / v o d a  a  s o l a n k a / v o d a  v  p ů d ě .

N o v ý  A E R O L I N E  I N O X  T E R R A  W P  n a b í z í  d o k o n a l e  p r o m y š l e n ý ,  s n a d n o  a  
r y c h l e  p o k l á d a n ý  k o m p l e t n í  s y s t é m  p r o  t e p e l n á  č e r p a d l a  -  p o t r u b í  s  
p ř i l o ž e n ý m i  d e t a i l n í m i  ř e š e n í m i .

Tepelná čerpadla uložená v zemi - potrubní systém s předizolovanými nerezovými vlnitými trubkami 
zaručuje maximální flexibilitu.

POLOMĚR OHYBU
Nejužší poloměr ohybu 50 cm.

TRANSPORT
Nejmenší rozměry balení 
(europaleta).

UMÍSTĚNÍ
Minimalizace šířky příkopu.

ÚSPORA ENERGIE

Díky optimalizované geometrii 

izolační hmoty a nejnižší tepelné 

vodivosti se tepelné ztráty snižují 

na minimum

ZAVEDENÍ KABELU

Integrace řídicích, snímačových 

a elektrických zátěžových vedení 

specifických pro výrobce.

DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST

Pevné uložení vlnitých trubek 

z ušlechtilé oceli pro integrovanou 

kompenzaci délky.

Není nutné externí pevné ložisko.

UTĚSTNĚNÍ
Optimální těsnost budovy 
(15 m WS proti vodě).

OCHRANA PROTI KONDENZOVANÉ 

VODĚ/VZDUCHOTĚSNOST

Žádná vnesená vlhkost výměnou 

vzduchu (tekutá voda). Zabrání se 

zanesení vzduchu a komínovému 

efektu (vhodný test Blowerdoor)

Kompletní systém, snadné a rychlé položení s malou námahou při zemních pracích, integrované prázdné 

trubky umožňují bezproblémové provedení kabelů

Odsouhlasený koncept těsnosti s chytrým detailem - řešení pro plášťovou trubku a zdivo - těsnicí sada 

zaručují maximální bezpečnost ohledně těsnosti.

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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Tlakové ztráty
Diagramy platí pro 1 dvojitý metr rovně položeného potrubí a vodu při teplotě 10 °C.

P l á š ť o v á  t r u b k a :

� Dvouplášťová chránička kabelu z PE - HD
� Kruhová tuhost podle DIN 16961, SR24 ≥ 

16,0 kN/m2
� Vnější průměr: 200 mm
� Minimální poloměr ohybu: 50 cm

N e r e z o v á  oc e l  - vl n i t á  tr u b k a :

� Materiál č. 1.4404 (AISI 316L)

� Maximální přípustný provozní tlak při 

� 95 °C:  DN 32/6,5 bar

Tlak při roztržení:

� DN 32 větší než 20 bar

E l e k t r o  -  i n s t a l a č n í  t r u b k a  3 2  (  v n i t ř n í  2 2  m m )  
( D I N  E N   5 0 0 8 6 ) :  3 2  

� pro řídící, senzorové nebo elektrické   
  zátěžové vedení

Izolační  mater iá l  z  EPDM:
�  lehký, flexibilní, s uzavřenými buňkami, syntetický 

kaučuk

� Chování při požáru: Eurotřída E (DIN EN 13501-1)

� Žádné zkřehnutí vedení z mědi a nerezové oceli 

(DIN 1988 část 200)

� Rozměry a tolerance podle DIN EN 14304.

� Tepelná vodivost:  0,036 W/mK při 0 °C 0,038 W/mK 

při 40 °C

T E C H N I C K É  D A T A
AEROLINE® inox terra wp 100
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0 1 2 3 4 5

 : w = 0,5 m/s

 : w = 1,0 m/s

 : w = 1,5 m/s

AEROLINE 
INOX DN 25 

PE 25 x 2,3 

PE 32 x 2,9 

PE 40 x 3,7 

AEROLINE 
INOX DN 32 

AEROLINE 
INOX DN 40 

Průtok [m3/h]

0 23 4 6 69 9 3 116

Tepelný výkon při
∆ t = 20 K [kW]

Teplota média 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Tlaková ztráta - faktor pro vodu 1,04 1 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83 0,82 0,8

Tlaková ztráta - faktor pro směs vody a 
Tyfocor L 70/30 1,44 1,37 1,3 1,24 1,19 1,15 1,1 1,06 1,03 1

Relativní faktor ztráty tlaku1 pro různé teploty a směsi.

1  Zdroj:  Tyforop Chemie GmbH
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Tlakové ztráty
Diagramy platí pro 1 metr rovně položeného jednotlivého potrubí a vodu při teplotě 10 °C.

� Dvouplášťová chránička kabelu z PE - HD

� Kruhová tuhost podle DIN 16961, SR24 ≥ 16,0 kN/m2
� Vnější průměr: 160 mm 
� Minimální poloměr ohybu: 42,5 mm

S t ř e d n í  t r u b k a
� Materiál: PE-Xa
� Stupeň zesíťování: více jak ≥ 70 % (EN ISO 15875)
� Hustota kyslíku podle DIN 4726
� Teplotní rozsah do +90 °C
� Max. pracovní tlak: 6 bar
� Obsah vody: 0,529 l/m

� Koeficent lineární expanze:

při 20 °C: 1,4 * 10-4 1/k

při 100 °C: 2,05 * 10-4 1/k

E l e k t r o  -  i n s t a l a č n í  t r u b k a  3 2  

( v n i t ř n í  2 2  m m )  ( D I N E N  5 0 0 8 6 ) :

� pro řídící, senzorové nebo elektrické    
  zátěžové vedení 

Izolační  mater iá l  z  EPDM:
: � lehký, flexibilní, s uzavřenými buňkami, 

syntetický kaučuk

� Rozměry a tolerance DIN EN 14304

� Tepelná vodivost:  

0,036 W/mK při 0 °C 

0,038 W/mK při 40 °C

� Chování při požáru: Eurotřída E

AEROLINE® pex terra wp 

P l á š ť o v á  t r u b k a
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INOX DN 25 
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INOX DN 32 
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T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
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T E C H N I C K É  D A T A

Tepelná čerpadla - potrubní 

systém pro venkovní instalace

Tepelná čerpadla vzduch/voda, 

resp. tepelná čerpadla ve split - 

instalaci; k zásobování v zemi.

P O P I S

M AT E R I A L 

Dvouplášťová chránička 

kabelu z PE - HD.

2 nerezové vlnité trubky 

(přívod a zpětný tok).

Izolační hadice z EPDM s 

černou polyolefinovou 

ochrannou fólií

N E R E Z O V Á  OC E L
1.4404 (AISI 316L)

T E P L O T A  -  R O Z S A H  
P O U Ž I T Í

( E N 14707 )

od 0 °C do +100 °C 

O B L A S T  P O U Ž I T Í

pro venkovní tepelná 
čerpadla vzduch / voda

T E P E L N Á  VO D I V O S T

(E  N I  SO 8497 )

0,036 W/mK při 0 °C

0,038 W/mK při 40 °C

C H O V Á N Í  P Ř I  P O Ž Á R U

( E N 13501-1)

Euroklasse E

M A X .  P Ř Í P U S T N Ý  

P R O V O Z N Í  S T L A C  P Ř I  9 5  ° C

DN 32 / 6,5 bar

4 0



Reference SAP m/ RBG €/m

D N  32

DN 32, délka 5 m 3032659 5 AR4 176,69

DN 32, délka 7,5 m 3032660 7,5 AR4 174,50

DN 32, délka 10 m 3032661 10 AR4 173,78

DN 32, délka 12 m 3032662 12 AR4 172,32

DN 32, délka 14 m 3032663 14 AR4 171,59

DN 32, délka 17,5 m 3032664 17,5 AR4 170,87

DN 32, délka 20 m 3032665 20 AR4 170,14

DN 32, délka 25 m 3032666 25 AR4 169,41

Dodací  lhůta 2 -  7  pracovních dnů ze závodu (platí  pro všechny reference)

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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P Ř Í S L U Š E N S T V Í
A E R O L I N  E ® i n o x  t e r  r a  w  p  10 

TĚSNICÍ SADA OPLÁŠTĚNÉ TRUBKY

pro vzduchotěsné a vodotěsné uzavření opláštěné 
trubky a pevné uložení nerezových vlnovců.

AEROLINE® SADA ŠROUBENÍ
pro připojení na straně tepelného čerpadla a topení.

TĚSNICÍ SADA PRO ZDIVO

pro vzduchotěsné a vodotěsné utěsnění plášťové trubky proti 

zdivu.  K vložení do vhodných vnitřních trubek nebo jádrových 

otvorů. Těsné do 1,5 baru proti tlakové vodě. Jádrový otvor/

vnitřní trubka di: 250 mm
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T ě s n i c í  s a d a  p r o  o p l á š t ě n é  t r u b k y

Reference Popis SAP ks/ RBG €/sada

DN 32

1 těsnící sada pro opláštěné trubky 
z ušlechtilé oceli a EPDM - guma 
se 4 výměnnými vložkami pro 
výrobcem spec. řídicí a senzorová 
vedení;  1 opěrný kroužek

3032658 1 AS5 464,27

T ě s n í c í  s a d a  p r o  z d i v o
s e  tReference Popis SAP ks/ RBG €/sada

DN 32

Těsnicí vložka z ušlechtilé 
oceli a pryže EPDM;
5 klipových kroužků z 
ušlechtilé oceli

3032583 1 AS5 493,40

S a d a  š r o u b e n í

Reference Popis SAP ks/ RBG €/sada

DN 32

1 dvojitá vsuvka
4 těsnění
4 svěrné podložky
4 převlečné matice 1 1/2“
1 karosářská podložka

3032153 1 AS1 100,22

D v o j i t á  vs u v k a

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

1½" x
1½"

pro DN 32 3032929 1 AS1 21,72

R e d u k č n í  v s u v k a

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

1½" x 1¼"
AG

Vnější závit 3032969 1 AS1 31,37

R e d u k č n í  d í l

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

1½" AG x
1¼ IG

Vně jší závit/
vnitřní závit

3032973 1 AS1 29,62

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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M AT E R I A L 

Dvouplášťová chránička kabelu z 

PE - HD, 2 nerezové vlnité trubky 

(přívod a zpětný tok). Izolační 

hadice z EPDM s černou 

polyolefinovou ochrannou fólií

N E R E Z O V Á  OC E L
zesítěný PE-Xa

O B L A S T  P O U Ž I T Í

pro venkovní tepelná čerpadla 
vzduch / voda

T E P E L N Á   V O D I V O S T

(E  N I  SO 8497 )

0,036 W/mK při 0 °C

0,038 W/mK při 40 °C

C H O V Á N Í  P Ř I  P O Ž Á R U

(E  N 13501 - 1)  
Eurotř ída  E

M A X . P R A C O V N Í  TL A K
6 bar

T E C H N I C K É  D A T A 

Potrubní systém tepelného 

čerpadla pro tepelná 

čerpadla vzduch/voda nebo 

tepelná čerpadla solanka/

voda instalovaná venku - pro 

zásobování v zemi. 

P O P I S
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Reference SAP m/ RBG €/m

P E X  32  X  2 ,9

PEX 32, délka 3 m 3046192 3 AR4 121,91

PEX 32, délka 5 m 3046194 5 AR4 99,33

PEX 32, délka 7,5 m 3046195 7,5 AR4 96,07

PEX 32, délka 10 m 3046196 10 AR4 94,98

PEX 32, délka 12 m 3046197 12 AR4 94,00

PEX 32, délka 14 m 3046199 14 AR4 93,35

PEX 32, délka 17,5 m 3046200 17,5 AR4 92,53

PEX 32, délka 20 m 3046202 20 AR4 92,10

PEX 32, délka 25 m 3046203 25 AR4 92,10

Dodací  lhůta 2 -  7  pracovních dnů ze závodu (platí  pro všechny reference)

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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T ě s n í c í  s a d a  p r o  z d i v o

Reference Popis SAP ks/ RBG €/Sada

PEX 32x2,9

Těsnicí vložka z ušlechtilé 
oceli a pryže EPDM; 
5 klipových kroužků z ušlechtilé oceli

3032582 1 AS5 464,27

Š r o u b e n í  s  v n ě j š í m  z á v i t e m

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

PEX 32x2,9 PEX 32 x 1“ AG 3046537 1 AS1 37,23

S v o r k a  s  p e v n ý m  b o d e m

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

PEX 32x2,9

K upevnění a pohlcení 
l ineární dilatace přívodního a 
vratného potrubí

3046320 1 AS5 131,84

P Ř Í S L U Š E N S T V Í   
A E R O L I N  E ® p e x  t e r  r a  w  p

P ř e c h o d k a

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

1“IG x 1¼“AG     pro vnější a vnitřní závity         3032967 1 AS1 16,55

1¼“IG x 1½“AG   pro vnější a vnitřní závity          3032973 1 AS1 29,62

O h ý b a c í  p o m ů c k a  

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

PEX 32x2,9
Popruh pro snadnější 
výrobu pevnéh oblouku 3036424 1 AS5 13,91

S t u d n a ř s k á  m o n t á ž n í  p ě n a

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

750 ml
STUDNAŘSKÁ 

MONTÁŽNÍ PĚNA 3036428 1 AS5 29,44

V ý s t r a ž n á  p á s k a

Reference Popis SAP ks/ RBG €/ks

11 m 11 / 20 / 25 m 
červené a žluté 
výstražné pásky

3036406 1 AS5 10,83

20 m 3036407 1 AS5 15,26

25 m 3036408 1 AS5 17,61
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N E R E Z O V Á  VL N I T Á  TR U B K A :

� Materiál č. 1.4404 (AISI 316L)

� Teplotní rozsah od -270°C do 600°C

� Maximální přípustný provozní tlak při 95 °C 

DN 16/13 bar; DN 25/12 bar;

DN 32/6,5 bar; DN 40/2,2 bar

Tlak při roztržení:

� DN 16 / DN 25 větší než 33 bar,

� DN 32 / DN 40 větší než 20 bar

Minimální poloměr ohybu:

� 50 mm (DN 20), 60 mm (DN 25)

� nebo 55 mm (DN 32 / DN 40)

I Z O L A C E  Z  E P D M :

� Lehká, pružná, syntetická pryž s uzavřenými 

buňkami

� Chování při požáru: Eurotřída E (DIN EN 13501-1)

� Žádné zkřehnutí měděných a nerezových vedení 

(DIN 1988 část 200)

� Rozměry a tolerance DIN EN 14304

Tepelná vodivost:

� 0,036 W/mK při 0 °C

� 0,038 W/mK při 40 °C

T E C H N I C K É  D A T A
AERORAPID®  classic I pro I pro gs

Tlakové ztráty
Die Diagramme gelten für 1 meter gerade verlegter Einzel-Rohrleitung, sowie Wasser bei einer Temperatur 
von 10 °C .
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Faktor poklesu tlaku oblast použití 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Voda WP nastavit venku 1,04 1 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83 0,82 0,8

Voda-Tyfocor L směs 70/30 WP nastavit venku 1,44 1,37 1,3 1,24 1,19 1,15 1,1 1,06 1,03 1

Voda-Tyfocor L směs 70/30 Solar-Hybrid-WP-System 1,6 1,5 1,43 1,37 1,3 1,24 1,19 1,15 1,1 1,07

Faktor poklesu tlaku oblast použití -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C

Voda-Tyfocor (Ethylenglykol) -  
směs 55/45

WP rozdělená sestava 1,99 1,87 1,75 1,66 1,55 1,49 1,42 1,37 1,3 1,27

1Quel le: Ty forop Chemie GmbH
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 : w = 0,5 m/s

 : w = 1,0 m/s

 : w = 1,5 m/s

AERORAPID 
DN 25 

PE 25 x 2,3

PE 32 x 2,9 

PE 40 x 3,7 

PE 20 x 1,9

AERORAPID 
DN 20 

AERORAPID 
DN 32 

AERORAPID 
DN 40

0 23 4 6 69 9 3 116

Průtok [m³/h]

Teplný výkon při

∆ f= 20K [kW]

Faktor relativní tlakové ztráty 1 pro různé teploty a směsi .

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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M AT E R I A L 
Ušlechtilá ocel, polyolefinová 
fólie

N E R E Z O V Á  OC E L
1.4404 (AISI 316L) 

D É L K A
10 až 50 m

TEPELNÁ VODIVOST

(E  N I  SO 8497 )

0,036 W/mK při 0 °C 

0,038 W/mK při 40 °C

T E P L O T A  -  R O Z S A H  P O U Ž I T Í

 (E  N 14707 )

do +150 °C (krátkodobě do +175 °C)

C H O V Á N Í  P Ř I  P O Ž Á R U

(E  N 13501-1)

Eurotřída E

O B L A S T  P O U Ž I T Í

Použití v topných a solárních 

systémech, venkovní tepelná 

čerpadla vzduch/voda

M A X .  P Ř Í P U S T N Ý  

P R O V O Z N Í  S T L A C  P Ř I  9 5  ° C

DN 16/13 bar  

DN 25/12 bar 

DN 32/6,5 bar 

DN 40/2,2 bar

T E C H N I C K É  D A T A

Potrubní systém pro připojení 

venkovních tepelných 

čerpadel vzduch/voda 

instalovaných blízko zdi a pro 

rozvod ze solanky nebo vody 

ve vnitřním prostoru.

P O P I S

4 8



Reference SAP m/ RBG €/m

D N  16

16 x 13 / 10 m 3032601 10 AR3 25,47 50

16 x 13 / 25 m 3032602 25 AR3 23,00 50

16 x 13 / 50 m 3032603 50 AR3 23,00 50

16 x 25 / 10 m 3032604 10 AR3 34,06 100

16 x 25 / 25 m 3032605 25 AR3 31,15 100

16 x 25 / 50 m 3032606 50 AR3 31,15 100

D N  2 0

20 x 13 / 10 m 3032607 10 AR3 29,69 50

20 x 13 / 25 m 3032609 25 AR3 26,78 50

20 x 13 / 50 m 3032610 50 AR3 26,78 50

20 x 25 / 10 m 3032611 10 AR3 37,11 100

20 x 25 / 25 m 3032613 25 AR3 34,20 100

20 x 25 / 50 m 3032614 50 AR3 34,20 100

D N  2 5

25 x 19 / 10 m 3032616 10 AR3 38,42 50

25 x 19 / 25 m 3032618 25 AR3 34,78 50

25 x 19 / 50 m 3032619 50 AR3 34,78 50

D N  32

32 x 19 / 10 m 3032651 10 AR3 53,12 50

32 x 19 / 25 m 3032654 25 AR3 49,34 50

D N  4 0

40 x 25 / 10 m 3032688 10 AR3 78,59 50

40 x 25 / 25 m 3032689 25 AR3 75,97 50

Splňuje následuj íc í  požadavky :  50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Více informací na straně 8

T E C  H N  I C  A  L  I  N S U  L  A T I O N 
Produktový katalog
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M AT E R I A L 

Nerezová ocel, nejpevnější 

montážní ochrana z robusní PE/

nerezové drátěné tkaniny

N E R E Z O V Á  OC E L
1.4404 (AISI 316L) 

D É L K A
10 až 50 m

T E P L N Á   V O D I V O S T

(  E  N I  S  O 8497  )

0 , 0 3 6  W / m K  p ř i  0  ° C
0 , 0 3 8  W / m K  p ř i  4 0  ° C

T E P L O T A  -  R O Z S A H  P O U Ž I T Í
d o  + 1 5 0  ° C  ( k r á t k o d o b ě  d o  
+ 1 7 5  ° C )

C H O V Á N Í  P Ř I  P O Ž Á R U

(E  N 13501 - 1)
Eurotřída E

R O Z S A H  P O U Ž I T Í 

Vytápění a solární aplikace. 

Tepelná čerpadla vzduch/voda 

instalovaná venku

U V -  O D O L N O S T  
Vynikající

O D O L N O S T  PR O T I  OZ O N U
Vynikající

M A X .  P Ř Í P U S T N Ý  

P R O V O Z N Í  S T L A C  P Ř I  9 5  ° C 

DN 16/13 bar  

DN 20/13 bar

T E C H N I C K É  D A T A 

Potrubní systém pro připojení 

tepelných čerpadel vzduch/voda 

instalovaných v blízko zdi venku 

a pro solární rozvod nebo rozvod 

vody v interiéru.

P O P I S
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Reference SAP m/ RBG €/m

D N  16

16 x 13 / 10 m 3032236 10 AR3 41,48 50

16 x 13 / 25 m 3032237 25 AR3 36,97 50

16 x 13 / 50 m 3032238 50 AR3 36,97 50

16 x 25 / 10 m 3032261 10 AR3 55,89 100

16 x 25 / 25 m 3032262 25 AR3 51,52 100

16 x 25 / 45 m 3032263 45 AR3 51,52 100

D N  2 0

20 x 13 / 10 m 3032244 10 AR3 44,25 50

20 x 13 / 25 m 3032246 25 AR3 40,46 50

20 x 13 / 50 m 3032247 50 AR3 40,46 50

20 x 25 / 10 m 3032264 10 AR3 58,80 100

20 x 25 / 25 m 3032266 25 AR3 54,43 100

20 x 25 / 45 m 3032267 45 AR3 54,43 100

50  50 % GEG    100  10 0 % GEG 

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

51

Splňuje následuj íc í  požadavky :  Více informací na straně 8



M AT E R I A L 

Nerezová ocel, nejpevnější 
montážní ochrana z robusní 
polyesterové síťoviny

N E R E Z O V Á  OC E L
1.4404 (AISI 316L) 

D É L K A
10 až 50 m

TEPLNÁ  VODIVOST

( E N I S O 8497 )

0,036 W/mK p ři 0 ° C

0,038 W/mK při 40 °C

TEPLOTA - ROZSAH POUŽITÍ

do +150 °C (krátkodobě do 

+175 °C)

C H O V Á N Í  P Ř I  P O Ž Á R U

( E  N  1 3 5 0 1 - 1 )

E u r o t ř í d a  E

R O Z S A H  P O U Ž I T Í  

V y t á p ě n í  a  s o l á r n í  

a p l i k a c e .  T e p e l n á  č e r p a d l a .

U V -  O D O L N O S T  

V y n i k a j í c í

O D O L N O S T  P R O T I  O Z O N U

V y n i k a j í c í

M A X .  P Ř Í P U S T N Ý  

P R O V O Z N Í  S T L A C  P Ř I  9 5  ° C 

DN 25/12 bar 

DN 32/6,5 bar 

DN 40/2,2 bar

T E C H N I C K É  D A T A 

POtrubní systém pro připojení 

tepelných čerpadel vzduch/

voda insalovaných v blízkosti 

zdi venku a pro solární rozvod 

nebo rozvod vody v interiéru.  

P O P I S

5 2



Reference SAP m/ RBG €/m

D N  2 5

25 x 19 / 10 m 3032250 10 AR3 53,70 50

25 x 19 / 25 m 3032251 25 AR3 52,25 50

25 x 38 / 10 m 3032253 10 AR3 94,46 100

25 x 38 / 25 m 3032254 25 AR3 93,00 100

D N  32

32 x 19 / 10 m 3032255 10 AR3 76,99 50

32 x 19 / 25 m 3032256 25 AR3 76,26 50

32 x 38 / 10 m 3032257 10 AR3 106,10 100

32 x 38 / 25 m 3032258 25 AR3 104,65 100

D N  4 0

40 x 25 / 10 m 3032259 10 AR3 98,82 50

40 x 25 / 25 m 3032260 25 AR3 97,37 50

P Ř Í S L U Š E N S T V Í  -  m o n t a ž n í  m a t e r i á l  R A P I D  ®

Reference POpis SAP ks/ RBG €/Sada

4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 Hmoždinky S10

3032269 1 13,10

4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 Hmoždinky S10

3032270 1 14,41

4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 Hmoždinky S10

3032272 1 16,09

4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 Hmoždinky S10

3032273 1 16,17

4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 Hmoždinky S10

3035469 1 19,33

Ø 47 mm pro 
DN 16-13 mm

Ø 54 mm pro 
DN 20-13 mm

Ø 71 mm pro 
DN 16-25 mm/
DN 25-19 mm

Ø 78 mm pro 
DN 20-25 mm

Ø 85 mm pro 
DN32-19 mm

Ø 110 mm pro 
DN 25-38 mm/
DN 40-25 mm

4 Montážní spony
4 Vruty M8 x 80 
4 Hmoždinky S10

3032268 1 27,16

50  50 % GEG    100  10 0 % GEG 

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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Splňuje následuj íc í  požadavky :  Více informací na straně 8



POZNÁMKY
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NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkt linie oder deren technische Eigenschaften auf den 
neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen 
technischen Angaben wenden Sie sich bit te an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur 
mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.
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www.nmc-insulation.com

Výhradní distributor:

SOYKA STYLE, s.r.o.
Spořická 4949 CZ - 430 01 Chomutov

TEL.: +420 474 63 87 81 - 82

MOB.: +421 905 282 535 
MOB.: +420 777 331 350

info@nmc-czech.cz
objednavky@nmc-czech.cz




